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				Kühlwasser nach VDI 6044, 3803 bzw. 2047-2			

						
								Kühlwasser nach VDI 6044, 3803 bzw. 2047-2

Der primäre Kühlreislauf (von der Wärmequelle aus betrachtet) ist hier als geschlossener Kreislauf ausgeführt. D.h. der Kühlturm kann auch bis in einen Bereich von 15 -20°C Außentemperatur in sogenannter „freier Kühlung“ ohne eine Wasserbenetzung betrieben werden.

Das Füll- und Ergänzungswasser wird – nach Eingangsfiltration und Norm-gerechter Netztrennung – durch eine Enthärtungsanlage auf eine Härte von ca. 3-5°dH aufbereitet und im Zulauf zum Kühlkreislauf mengenproportional mit JKL 25 (Härtestabilisierend – Korrosion inhibierend und dispergierend) konditioniert.

Im Kreislauf selber im max. 30%-igen Teilstrom ein Rückspülschutzfilter (der aber auch ein Diskfilter oder auch ein Mehrschichtfilter sein kann).

Die Absalzautomatik mit Ansteuerung und Verriegelung der JUT Biozid-Dosierung mit JKL 50 – 80 – 100 je nach Einsatzzweck.

							

		

	


	

		

		

		
					
						
				
				JUDO PROFI-QC DN 65 - 100
								
					Rückspül-Schutzfilter mit Edelstahl-Filtergewebe und hochwirksamen Punkt-Rotations-System. Wichtig dabei, Rückspülen statt ausspülen. Vermeidet Abfälle durch Filterkerzen-Wechsel und ist wassersparend durch eine effektive und kurze Rückspülung

				

			

					
						
				
				JUDO WADOS
								
					Mit Chemikalien-Löse- und Vorratsbehälter und Handmischer zur mengenproportionalen Dosierung von Chemikalienlösungen. Steuerung durch Kontaktwasserzähler (im Kaltwasser).

				

			

					
						
				
				Kühlwasser-Rückkühler
								
					Ein Rückkühler überträgt die Wärme, die durch einen Luftstrom abgegeben wird. Dabei setzt der Kühlungserffekt ein, wenn die Außentemperatur niedriger ist als die der zu kühlenden Flüssigkeit.

				

			

					
						
				
				JUDO PROFI QC DN 65 - 100
								
					Rückspül-Schutzfilter mit Edelstahl-Filtergewebe und hochwirksamen Punkt-Rotations-System. Wichtig dabei, Rückspülen statt ausspülen. Vermeidet Abfälle durch Filterkerzen-Wechsel und ist wassersparend durch eine effektive und kurze Rückspülung

				

			

					
						
				
				JUDO JKAA-MV
								
					Zur automatischen Überwachung der Kreislaufwasserqualität und Absalzung bei Erreichen eines voreingestellten Leitfähigkeits-Sollwertes in offenen Kühl- und Luftwäscheranlagen.

				

			

					
						
				
				JUDO UNIDOS
								
					Mit Chemikalien-Löse- und Vorratsbehälter und Handmischer, zur Dosierung von Chemikalienlösungen. Die Steuerung kann je nach Anwendung wahlweise durch Wasserzählerkontakt oder über Fernschaltung erfolgen.

				

			

					
						
				
				Wärmetauscher
								
					Der Wärmetauscher überträgt die thermische Energie von einem Werkstoff auf einen anderen. Somit trägt der Wärmetauscher zum energieeffizienten Betrieb einer Heizungsanlage bei

				

			

					
						
				
				JUDO Rohrtrenner
								
					Zum Schutz der Trinkwasser-Installation vor dem Rückfließen (bis Flüssigkeitskategorie 4).

Der Rohrtrenner arbeitet nach dem 3-Kammer-Prinzip, zur Absicherung bis Flüssigkeitskategorie 4 (DIN EN 1717 und DIN 1988-100).

				

			

					
						
				
				JUDO JOS 240 G
								
					Zur Wasserentsalzung von klarem, farblosem, eisen- und manganfreiem Trink- und Brauchwasser. Betriebsbereit vorgefertigte Einheit, in offenem Rahmengestell, intern hydraulisch verrohrt und elektrisch verdrahtet.

				

			

					
						
				
				JUDO JRB 1000 - 4000
								
					Behälter für die Zwischenspeicherung von entsalztem Wasser (Permeat) aus JUDO Umkehr-Osmose-Anlagen. Vorlage für die Förderung des entsalzten Wassers zum Verbraucher.

				

			

					
						
				
				JUDO JD 1 C 3 - 9
								
					Kompaktes, automatisch arbeitendes Aggregat mit normal saugender mehrstufiger horizontaler Kreiselpumpe aus Edelstahl; Motor mit integriertem Frequenzumrichter für konstanten Arbeitsdruck im gewählten Lieferbereich; elektronischer Sanftanlauf; Anzeige des Solldrucks auf LED-Display; Membrandruckbehälter (PN 10); Manometer; inkl. Rückflussverhinderer; Trockenlaufschutz; thermischem Motorschutz; Betriebs- und Störanzeige; Spannungsversorgung (230 V/50 Hz) über Anschlusskabel (ca. 1,5 m) mit Stecker. Alle eingesetzten Werkstoff e sind für entsalztes Wasser geeignet

				

			

					
						
				
				JUDO UNIDOS-T
								
					Zur Dosierung von Chemikalienlösungen, entnommen direkt aus dem Transportgebinde. Die Steuerung kann je nach Anwendung wahlweise durch Wasserzählerkontakt oder über Fernschaltung erfolgen.
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